
Useddairyequipment 
Closed butter silo for butter buffering and storage / Geschlossener Buttersilo 
zur Butterpufferung und -lagerung  / Silo à beurre fermé pour le stockage et 

le stockage du beurre  /  
Gesloten botersilo voor het bufferen en opslaan van boter / Silo de 

mantequilla cerrado para almacenamiento y almacenamiento de mantequilla / 
Закрытый маслосборник для буферизации и хранения масла 

 

Offer number : 24-20-01 
Make : Rothenburg 
Type : Butter silo 
Capacity : 2000 liter 
Serial number : 36707 
Year of manufacturing : 1992 
Power : Motors 1,5 kW - 4,0 A - 50 Hz - 

1.450/7 rpm 
Dimensions ( l x w x h ) : 295 x 175 x 240 cm 
Weight : 872 kg 
Condition of the machine : Good 
Location : The Netherlands 
Terms of delivery : FCA 
Price in the condition “as is”  : EUR 25.000 

 

    

 
    
  

 

 
Closed butter silo for butter buffering and storage. 2 Augers with 2 motors with mechanical 
reductor. Motors 1,5 kW - 4,0 A - 50 Hz - 1.450/7 rpm. 1x Manhole Ø 42,5 cm. CIP 
cleanable by 2 spray bowls (only connections) in tank and 1 x spray bowl at outfeed augers. 
Sight glass with lamp. Air-breather on top. 2 x round outfeed connection 216mm Tryclamp. 
2 x Cip connection on top 2 x 2,5"" Din. 1 x Cip connection at outfeed augers 1 x 1"" Din. 4 
x Adjustable feet. 1 x valve under outfeed at augers. 2 x Connections at each side. 
Excluding: Motor cover, controls and butter pumps. Total outside dimensions: 295 x 175 x 
240 cm. Weight: 872 kg 

 

 

Geschlossener Buttersilo zur Butterpufferung und -lagerung. 2 Schnecken mit 2 Motoren 
mit mechanischem Untersetzungsgetriebe. Motoren 1,5 kW – 4,0 A – 50 Hz – 1.450/7 
U/min. 1x Mannloch Ø 42,5 cm. CIP-reinigbar über 2 Sprühbehälter (nur Anschlüsse) im 
Tank und 1 Sprühbehälter an den Austragsschnecken. Schauglas mit Lampe. Luftentlüfter 
oben. 2 x runder Auslaufanschluss 216 mm Tryclamp. 2 x Cip-Anschluss oben 2 x 2,5"" 
Din. 1 x Cip-Anschluss an den Austragsschnecken 1 x 1"" Din. 4 x verstellbare Füße. 1 x 
Ventil unter dem Auslauf an den Schnecken. 2 x Anschlüsse auf jeder Seite. 
Ausgenommen: Motorabdeckung, Bedienelemente und Butterpumpen. 
Gesamtaußenmaße: 295 x 175 x 240 cm. Gewicht: 872 kg 

 

 

Silo à beurre fermé pour le stockage et le stockage du beurre. 2 Vis sans fin avec 2 
moteurs avec réducteur mécanique. Moteurs 1,5 kW - 4,0 A - 50 Hz - 1.450/7 tr/min. 1x 
Regard Ø 42,5 cm. Nettoyable CIP par 2 bols de pulvérisation (uniquement les connexions) 
dans le réservoir et 1 x bol de pulvérisation au niveau des vis de sortie. Regard avec lampe. 
Reniflard d'air sur le dessus. 2 x connexion de sortie ronde 216 mm Tryclamp. 2 x 
connexion Cip sur le dessus 2 x 2,5"" Din. 1 x connexion Cip aux vis de sortie 1 x 1"" Din. 4 
x pieds réglables. 1 x valve sous la sortie des vis sans fin. 2 x connexions de chaque côté. 
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Exclus : Capot moteur, commandes et pompes à beurre. Dimensions extérieures totales : 
295 x 175 x 240 cm. Poids : 872 kg 

 

 

Gesloten botersilo voor het bufferen en opslaan van boter. 2 vijzels met 2 motoren met 
mechanische reductor. Motoren 1,5 kW - 4,0 A - 50 Hz - 1.450/7 tpm. 1x Mangat Ø 42,5 
cm. CIP reinigbaar door 2 spuitbakken (alleen aansluitingen) in tank en 1 x spuitbak bij 
uitvoervijzels. Kijkglas met lamp. Luchtontluchter bovenop. 2 x ronde uitvoeraansluiting 216 
mm Tryclamp. 2 x Cip-aansluiting bovenaan 2 x 2,5"" Din. 1 x Cip-aansluiting op 
uitvoervijzels 1 x 1"" Din. 4 x verstelbare voeten. 1 x klep onder uitvoer bij vijzels. 2 x 
Aansluitingen aan elke kant. Exclusief: Motorkap, besturingen en boterpompen. Totale 
buitenafmetingen: 295 x 175 x 240 cm. Gewicht: 872 kg 

 

 

Silo de mantequilla cerrado para almacenamiento y almacenamiento de mantequilla. 2 
Sinfines de 2 motores con reductor mecánico. Motores 1,5 kW - 4,0 A - 50 Hz - 1.450/7 
rpm. 1x Boca de hombre Ø 42,5 cm. Limpieza CIP mediante 2 recipientes rociadores (solo 
conexiones) en el tanque y 1 recipiente rociador en los sinfines de salida. Mirilla con 
lámpara. Respiración de aire en la parte superior. 2 x conexión de salida redonda 216mm 
Tryclamp. 2 x Conexión Cip en la parte superior 2 x 2,5"" Din. 1 x Conexión Cip en los 
sinfines de salida 1 x 1"" Din. 4 x pies ajustables. 1 x válvula debajo de la salida en los 
sinfines. 2 x conexiones a cada lado. Excluidos: Tapa de motor, controles y bombas de 
mantequilla. Dimensiones exteriores totales: 295 x 175 x 240 cm. Peso: 872 kilos 

 

 

Закрытый маслосборник для буферизации и хранения масла. 2 шнека с 2 
двигателями с механическим редуктором. Двигатели 1,5 кВт - 4,0 А - 50 Гц - 1450/7 
об/мин. 1x Люк Ø 42,5 см. Очистка безразборной мойки осуществляется с помощью 2 
разбрызгивателей (только соединения) в баке и 1 разбрызгивателя на выходных 
шнеках. Смотровое стекло с лампой. Воздухозаборник сверху. 2 круглых выходных 
патрубка Tryclamp 216 мм. 2 x соединение Cip сверху 2 x 2,5"" Din. 1 соединение Cip 
на разгрузочных шнеках 1 x 1"" Din. 4 регулируемых ножки. 1 клапан под выпуском на 
шнеках. 2 x соединения с каждой стороны. Исключая: крышку двигателя, органы 
управления и маслонасосы. Общие внешние размеры: 295 х 175 х 240 см. Вес: 872 кг 

 

For more information check our website: www.useddairyequipment.com 
 

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.  
If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us,  

please reply with REMOVE as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies 
for any inconvenience caused! 
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