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Bucket filling and closing machine / Eimer Füll- und Schliessmaschine /  
Machine de remplissage de seaux  / Emmer vul- en sluit machine /  
Lleandora y selladora de cubos /  Фасовочный автомат в ведро 

 

Offer number : 23-46-02 
Make : Miromatic 
Type : MDA-2 EAS-2/10-1C2 
Capacity : up to 1.000 buckets / hour depending on product 

and bucket size. Bucket size 270mm 
Volume / Dimensions bucket : 3, 5 and  10 liter 
Year of manufacturing : 2004 
Serial nr. : P297 
Power : ±11 kW, 380 V, 50 Hz 
Dimensions ( l x w x h ) : 4,40 x 1,40 x 2,30 mtr + conveyor 
Weight : 2.000 kg 
Condition of the machine : Good 
Location : The Netherlands 
Terms of delivery : FCA 
Price “as is, where it is” : EUR 45.000,- 

    

 
 

 

Liniair filler, 2 lines. filling volume  3,5 and 10 liter. For Buckets with handle. Automatic 
system: Destacking, bucket decontamination by injection steam mix with decontamination, 
turning system, filling by flow transmitters, snap cap cover disinfection and applying on 
bucket by slide system, after cap push station. Whole machine under sterile air over 
pressure system, Automatic CIP cleanable with CIP return pump. Controls: The controls 
have been renewed in 2017 (currently in Dutch). Including outfeed conveyor with 90° bend. 

 

 

Liniair-Füller, 2 Linien. Füllvolumen 3,5 und 10 Liter. Für Eimer mit Griffl. Automatisches 
System: Entstapeln, Eimerdekontamination durch Injektion von Dampfmischung mit 
Dekontamination, Wendesystem, Befüllung durch Durchflusstransmitter, Desinfektion der 
Schnappdeckelabdeckung und Aufbringen auf den Eimer durch Schiebesystem, nach der 
Kappenschiebestation.Ganze Maschine unter sterilem Luft-Überdrucksystem, automatische 
CIP-Reinigung mit CIP-Rückführpumpe. Kontrollen: Die Kontrollen wurden 2017 erneuert 
(derzeit auf Niederländisch). Inklusive Auslaufband mit 90°-Bogen. 

 

 

Remplisseur Liniair, 2 lignes. volume de remplissage 3,5 et 10 litres. Pour seaux avec 
poignée. Système automatique : Dépilage, décontamination du godet par injection de 
mélange de vapeur avec décontamination, système de retournement, remplissage par 
transmetteurs de débit, désinfection du couvercle du bouchon à pression et application sur 
le godet par système coulissant, après poste de poussée du bouchon. Machine entière 
sous système de surpression d'air stérile, nettoyage CIP automatique avec pompe de 
retour CIP. Contrôles : Les contrôles ont été renouvelés en 2017 (actuellement en 
néerlandais). Y compris convoyeur de sortie avec coude à 90°. 

 

 

2 banige emmervulmachine. vulvolume 3,5 en 10 liter. Voor emmers met hengsel. 
Automatisch systeem: ontstapelen, emmerontsmetting door injectie van stoommengsel met 
ontsmetting, draaisysteem, vullen door flowtransmitters, desinfectie van deksel met 
drukdeksel opleg station en aanbrengen op emmer door schuifsysteem, deksel aandruk 
station. Hele machine onder steriel lucht-overdruksysteem, automatisch CIP-reinigbaar met 
een CIP-retourpomp. Controles: De besturing is in 2017 vernieuwd (momenteel in het 
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Nederlands). Inclusief uitvoerband met 90° bocht. 
 

 

 

Llenadora Liniair, 2 líneas. Volumen de llenado 3,5 y 10 litros. Para Baldes con asa. 
Sistema automático: Desapilado, descontaminación de cubetas mediante inyección de 
mezcla de vapor con descontaminación, sistema de volteo, llenado mediante transmisores 
de flujo, desinfección de tapas a presión y aplicación en cubetas mediante sistema de 
corredera, después de la estación de empuje de tapas. Toda la máquina bajo un sistema 
de sobrepresión de aire estéril, limpieza CIP automática con bomba de retorno CIP. 
Controles: Los controles se renovaron en 2017 (actualmente en holandés). Incluye cinta de 
salida con codo de 90°. 

  

 

Наполнитель Liniair, 2 линии. объем наполнения 3,5 и 10 литров. Для ведер с ручкой. 
Автоматическая система: разборка штабелей, обеззараживание ведра путем 
впрыскивания паровой смеси с обеззараживанием, поворотная система, заполнение с 
помощью датчиков потока, дезинфекция крышки с защелкой и нанесение на ведро с 
помощью системы слайдов, после станции выталкивания крышки. Вся машина 
находится под системой стерильного воздуха под давлением, автоматическая 
очистка CIP с возвратным насосом CIP. Элементы управления: элементы управления 
были обновлены в 2017 году (в настоящее время на голландском языке). Включая 
разгрузочный конвейер с изгибом 90°. 

 

For more information check our website: www.useddairyequipment.com 
 

If you have received this message in error or would you like to be removed from further emailing,  
please reply this mail with REMOVE  in the subject. 
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