
Useddairyequipment 
Quark separator / Quark-Separatoren / Séparateur à caille /  

Kwark separator / Separador de quark  
 

Offer number : 25-09-01 
Make : Westfalia 
Type : KDA 30-02-177 
Capacity : input 5.500 up to 10.000 liter skim milk. 

Output up to 2.100 kg/h depending required dry 
matter in end product  

Product  Quark / Greek style yoghurt, Labneh, Skyr etc. 
Serial number : 15469 
Year of manufacturing : 1981 
Power : 20 kW - 37,5 A - 2.910 rpm. 
Weight : ca. 1182 kg. 
Condition of the machine : Good 
Location : The Netherlands 
Terms of delivery : FCA 

 

    

  
    
  

 

Quark separator, CIP cleanable. For the production of quark/ greek  style yoghurt /Labneh 
/Skyr. Input 5,500 up to 10,000 ltr/h of skim milk. Output up to 2.1000 kg/h depending 
required dry matter in end product, total solids up to 22 %. Motor, air cooled power: 20 kW - 
37,5 A - 2.910 rpm. Bowl (with 12 nozzels), bowl speed: 5.350 rpm, closed product 
collecting tank 100ltr, with spray bowl on outfeed, Manual, and automatic counter pressure 
valve whey, flowindicator and sight glass on inlet,  Outfeed product lobe pump (Waukesha 
060U2C: lobe Ø 160mm - 4,0kW - 9,1A - 1.420rpm) with bypass CIP valve, Control panel 
and base frame. Excluding tools, inlet filters.  

 

 

Quarkseparator, CIP-reinigbar. Für die Herstellung von Quark/ griechischem Joghurt/ 
Labney/ Skyr. Eingabe 5.500 bis 10.000 l/h Magermilch. Ausgabe bis zu 2.100 kg/h, abhängig 
von der gewünschten Trockenmasse im Endprodukt, Gesamtfeststoffgehalt bis zu 22 %. 
Motor, luftgekühlt, Leistung: 20 kW – 37,5 A – 2.910 U/min. Schüssel (mit 12 Düsen), 
Schüsseldrehzahl: 5.350 U/min, geschlossener Produktsammelbehälter 100 l, mit 
Sprühschale am Auslauf, manuelles und automatisches Gegendruckventil für Molke, 
Durchflussanzeiger und Schauglas am Einlass, Produkt-Auslauf-Drehkolbenpumpe 
(Waukesha 060U2C: Drehkolben Ø 160 mm – 4,0 kW – 9,1 A – 1.420 U/min) mit Bypass-
CIP-Ventil, Bedienfeld und Grundrahmen. Ohne Werkzeuge, Einlassfilter. 

 

 

Séparateur de quark, nettoyable CIP. Pour la production de quark/yaourt à la 
grecque/Labney/Skyr. Entrée 5 500 à 10.000 l/h de lait écrémé. Rendement jusqu'à 2.100 
kg/h en fonction de la matière sèche requise dans le produit final, matières solides totales 
jusqu'à 22 %. Moteur refroidi par air, puissance : 20 kW - 37,5 A - 2 910 tr/min. Cuve (avec 
12 buses), vitesse de cuve : 5.350 tr/min, cuve de récupération de produit fermée 100ltr, avec 
cuve de pulvérisation en sortie, vanne de contre-pression manuelle et automatique 
lactosérum, indicateur de débit et voyant en entrée, pompe à lobes de produit de sortie 
(Waukesha 060U2C : lobe Ø 160mm - 4,0kW - 9,1A - 1.420rpm) avec vanne CIP de 
dérivation, panneau de commande et châssis. Hors outils, filtres d'entrée. 

 

 

Kwark separator, CIP reinigbaar. Voor de productie van kwark/ griekse yoghurt/ Labneh/ 
Skyr. Input 5.500 tot 10.000 liter magere melk per uur. Output tot 2.100 kg/u afhankelijk van 
de benodigde droge stof in het eindproduct, totaal vaste stofgehalte tot 22 %. Motor, 
luchtgekoeld vermogen: 20 kW - 37,5 A - 2.910 tpm. Kom (met 12 nozzels), komsnelheid: 
5.350 tpm, gesloten product opvangtank 100 ltr, met sproeikom op de uitvoer, Handmatige 
en automatische tegendrukklep wei, flowindicator en kijkglas op de inlaat, Uitvoerproduct 
lobbenpomp (Waukesha 060U2C: lob Ø 160mm - 4,0kW - 9,1A - 1.420 tpm) met bypass-
CIP-klep, Bedieningspaneel en basisframe. Exclusief gereedschap, inlaatfilters. 
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Separador de quark, lavable por CIP. Para la producción de quark/yogur griego/Labney/Skyr. 
Consumo de 5.500 a 10.000 l/h de leche desnatada. Rendimiento de hasta 2.100 kg/h en 
función de la materia seca requerida en el producto final, sólidos totales hasta un 22 %. 
Potencia del motor refrigerado por aire: 20 kW - 37,5 A - 2.910 rpm. Cuba (con 12 boquillas), 
velocidad de la cuba: 5.350 rpm, depósito de recogida de producto cerrado de 100 l, con 
cuba de pulverización en la salida, válvula de contrapresión manual y automática, indicador 
de caudal y mirilla en la entrada, bomba lobular de producto en la salida (Waukesha 060U2C: 
lóbulo Ø 160 mm - 4,0 kW - 9,1 A - 1.420 rpm) con válvula de derivación CIP, panel de control 
y bastidor base. Sin herramientas ni filtros de entrada. 

 

  
 

For more information check our website: www.useddairyequipment.com 
 

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.  
If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us,  

please reply with REMOVE as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies 
for any inconvenience caused! 
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